
Tecnología BackShield™
La escencia de esta tecnología son los rflectores selectivos de frecuencia. 

Estos reflectores, integrados dentro de la estructura de la antena, atenuan los 

lóbulos laterales y la radiación trasera. Estos están optimizados para funcionar 

en un rango de frecuencia particular donde la antena funcione.

Designadas para implementaciones de Cluster´s
La funcionalidad “BackShield™” en las antenas sectoriales “carrier-class”(de pat-

ente pendiente) está designada para atenuar los lobulos laterales y traseros. 

La tecnología “BackShield™) da como resultado una significativa mejora en la 

co-ubicación en las implementaciones de tipo “cluster”

Este tipo de antenas están optimizadas para el mejor rendimiento MIMO e implementaciones en cluster. 
Gracias a nuestra tecnología “BackShield™” (de patente pendiente), la colocación es una tarea fácil.  Explore las 
funcionalidades de las antenas sectoriales “carrier-class” las cuáles las hacen sobresalir en esquemas de despliegue 

de tipo MIMO:

ANTENAS SECTORIALES GRADO
 “CARRIER CLASS”

Frequency-selective surfaces
rango de frecuencias
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Modelos de antenas

2.4 GHz 14 dBi 5 GHz 16 dBi HHV 5 GHz 16 dBi VVH 5 GHz 17 dBi 5 GHz 20 dBi

Frequency Range (MHz) 2400 - 2485 5450 - 5850 5450 - 5850 5240 - 5850 5450 - 5850

Gain 13.8 dBi 
H1 16.7 dBi  
H2 16 dBi  
V 16.7 dBi 

V1 16.6 dBi 
V2 15.9 dBi 
H 16.6 dBi

17.5 dBi 19.7 dBi 

Azimuth Beam Width -3 dB H 75° 
V 69° 

H1 77°
H2 76°
V 76° 

V1 76°
V2 76°
H 77° 

H 75°
V 75° 

H 74°
V 74° 

Azimuth Beam Width -6 dB H 108° 
V 100° 

H1 100°
H2 99°
V 102° 

V1 102°
V2 102°
H 100° 

H 100°
V 100° 

H 96°
V 100° 

Front-to-Back Ratio 24 dB 30.6 dB 30.6 dB 30 dB 29 dB 

Product ID SEC-CC-2-14 SEC-CC-5-16-HHV SEC-CC-5-16-VVH SEC-CC-5-17 SEC-CC-5-20

MSRP 130.00 USD 160.00 USD 160.00 USD 130.00 USD 140.00 USD

Antenas Sectoriales 3x3 
Las antenas Sectoriales de tipo Carrier-Class están disponibles en esquemas de 3x3 que cuentan con multiples sistemas horizontales o verticales. Las antenas de 3 cadenas 

proveen una alta diversidad de señal para atender de mejor manera las re ections y ayuda en ambientes con demasiado ruido. Este tipo de antenas pueden ser usadas 

con los CPE´s estandares de polarización dual H+V.

3x3 Sector

Paquetes recibidos

Polarizacion H

2x2 Sector

Paquetes recibidos

Excelente rendimiento MiMo
Las antenas sectoriales de tipo Carrier Class de RF elements® están optimizadas para un rendimiento balanceado entre los sistemas horizontal y vertical de la antena. los 

patrones de radiación y ganancia en las polarizaciones horizontal y vertical son lo mas similares posibles. gracias a este rendimiento equilibrado y balanceado, este tipo 

de antenas sobresalen en implementaciones de tipo MiMo. El area de cobertura cubierta y el rendimiento del enlace son mejores que con antenas convencionales.
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Acimut del patrón H
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Acimut del patrón  V

Polarizacion V
Polarizacion V

Polarizacion H
Polarizacion V
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